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VICEMINISTERIO DE SALUD COLECTIVA
Direccién General de Epidemiologia

Dispensador de jabon liquido

Ver certificacion del
departamento de Servicios e
Generales

Zafacones con tapay pedal, en
acero inoxidable, 5 litros

14

Escalera de tijera

Material: aluminio
Tipo: 1A

Capacidad de carga: 136kg ¢ 300 libras

olocar taladro y para herramientas/pinturay partes
pequefia. Resistente charola a prueba de derrames con
tendedero para trapos que sostenga una lata de pintura

de un galén y se cierre automaticamente con la escalera.

Refuerzos en el peldafio superior y los cinco inferiores.
Tirantes separadores externos. Peldafos
antiderrapantes doblemente remachados. Conjunto
completo de horizontales traseros separados cada uno
por una distancia de 1 pie. Refuerzo de aluminio de
servicio pesado con zapata antiderrapante.
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GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

VICEMINISTERIO DE SALUD COLECTIVA
Direccion General de Epidemiologia

FICHA TECNICA

Producto del POA 2021 | Realizado el monitoreo 24 horas/7 dias alasemanade
las posibles amenazas a la salud piblica

Unidad de medida Boletin diario difundido ala red de alertay respuesta
Insumo Remozamiento DIGEPI
L

Requerimiento: Compra de insumos de oficina para las diferentes areas comunes de
la Direccion General Epidemiologia

No. | Descripcion Cantidad
1 Dispensador de papel de bafio 8
jumbo //’-\
e Ver certificacion del -
departamento de Servicios
Generales \
‘ 9

Dispensador de papeltoaltade

_ roito

| e Ver certificacion del
departamento de Servicios
Generales

N

o - - Pl Fr e N NN 1014



e largo:39.4cm
e Ancho:47.2 cm
e Alto:42.4cm
¢ Peso:10.32 kg

Sefialamiento de precaucién PISO MOJADO

« Enpolipropileno con fibra de vidrio
Letreros grandes en color negro, en espafiol
e Dibujo de piso resbaloso

e Medidas: Alto 23.82” x Largo 12” x Fondo 16.53”
e Peso:2.31libra

Alfombra antideslizante parasilla de
oficina

o

Tamano: 36” x 48”

e Material: PVC

e Transparente

e Antideslizante disefado para uso en
todas las superficies de piso duro

como baldosa, laminados, madera,
etc. — ligeramente con

revestimiento antideslizante para

evitarque laalfombrase mueva.
Grueso y resistente; pero flexible
para evitar grietas o que se rompa
con el roce de las ruedas de las sillas.

Fabricada en polipropileno de larga
duracion.

¢ Facil de enrollar

¢ Quelasilla se mueva con facilidad
sin deslizarse

Mangueras para jardin

o 100 piesdelargo
e 5/8degrosor

Cemmmdzil




Dispensador de jabén liquido

9
e
¢ £
o
Zafacones con tapa y pedal, en 14
acero inoxidable, 5 litros
Escalera de tijera 1
e Material: aluminio
e Tipo:lA
«—Capacidaddecargar 136kg 6 300 Tibras
e Tamafio: 6’
e—Charolaportaherramienta y accesorios con ranura para
cotocartatadroypara Herramientas/pintura y partes
pequefia. Resistente charola a prueba de derrames con
tendedero para trapos que sostenga una lata de pintura
de un galdn y se cierre automaticamente con la escalera,
Refuerzos en el peldafio superior y los cinco inferiores.
Tirantes separadores externos. Peldafios
antiderrapantes doblemente remachados. Conjunto
completo de horizontales traseros separados cada uno
por unadistanciade 1 pie. Refuerzo de aluminio de
servicio pesado con zapata antiderrapante.
Cubeta con exprimidory rueda 5

(€]

[e]

Material: Plastico
Capacidad: 24.6 litros
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REPUBLICA DOMINICANA

VICEMINISTERIO DE SALUD COLECTIVA
Direcciéon General de Epidemiologia

Cubeta con exprimidor y rueda
e Material: Plastico
e Capacidad: 24.6 litros
e Largo:394cm
e Ancho:47.2cm
e Alto:42.4cm
e Peso:10.32 kg

Sefalamiento de precaucién PISO MOJADO

e Enpolipropileno con fibra de vidrio

e Letreros grandes en color negro, en espaiol

e Dibujo de piso resbaloso

e Medidas: Alto 23.82” x Largo 12” x Fondo 16.53”
e Peso:2.31libra

Alfombra antideslizante parasilla de
oficina

Tamano: 36” x 48”

e Materia PVC

e Transparente
e Antideslizante disefado para usoen

toHaet

todaslassuperficies de piso duro

como baldosa, laminados, madera,
etc. — ligeramente con
revestimiento antideslizante para
evitar que la alfombra se mueva.
Grueso y resistente; pero flexible
para evitar grietas o que se rompa
con el roce de las ruedas de lassillas.
Fabricada en polipropileno de larga
duracion.

e Facildeenrollar

e Que lasillase mueva con facilidad
sin deslizarse
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REPUBLICA DOMINICANA

VICEMINISTERIO DE SALUD COLECTIVA
Direccién General de Epidemiologia

9 Mangueras para jardin 2

e 100 pies delargo
e 5/8degrosor

e Enfibradevidrio
e Quenosedoble

Incluir:
e Porta manguerade pared con sus tornillosy tarugos
o Pistola para manguera
e Adaptador de dos boquillas

Aprobado por:

Director

Anexo: Certificacién del departamento de Servicios Generales del MSP, donde

constan que no disponen de dispensadores.
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GOBHERNGO DE A

REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA
Nombre Genérico - INODORO ELONGADO
DOS PIEZAS
Descripcién : PRESENTACION:

Sistema de descarga Tornado
Sifon diseilado por computadora, completamente
vidriado

Taza alargada

Palanca de descarga cromada incluida

Altura universal
Cumple con la ADA
Montaje de 12"

Color: Blanco

Material: Polipropileno con
acabado brillante anti - bacterial.

Disefio: estindar de disefiador

IMAGEN




Listado de Materiales Para Plomeria.

Articulo Cantidad
1 Mezcladora Monomando de Fregadero Tipo 4 Ud.
Cisne, Satinado
2 Grifo Automdtico de Lavamanos Tipo Push, 20 Ud.
Niquelado
3 Gr/fo Y Accesorio Para Orinal de %” Push, 5Ud.
Niquelado
4 Mezcladora Monomando de Un Orificio de 10 Ud.
Lavamanos, Niquelado
5 Rejilla Piso Cldsica 10x10cm 11/2-3P, quuelado 50 Ud.
6 | Adaptador Macho PVC SCH-40, de Presion de %”, 20 Ud.
Blanco
7 Adaptador Macho PVC SCH-40, de Presion de 17, 20 Ud.
Blanco
8 Adaptador Macho PVC SCH-40, de Presion de 1 20 Ud.
%”, Blanco
9 Adaptador Macho PVC SCH-40, de Presion de 2”, 10 Ud.
Blanco
10 Adaptador Hembra PVC SCH-40, de Presion de %”, 20 Ud.
Blanco
11 | Adaptador Hembra PVC SCH-40, de Presion de 1” 20 Ud.
12 | Adaptador Hembra PVC SCH-40, de Presion de 1 20 Ud.
_ %”, Blanco
13 | Adaptador Hembra PVC SCH-40, de Presion de 2” 10 Ud.
14 Tee PVC SCH-40, de Presion de %” x 34" x % 20 Ud.
Blanco
15 | Tee PVC SCH-40, de Presion de 1” x 1” x 1”, Blanco 20 Ud.
16 | Tee PVC SCH-40, de Presionde 1 %” x 1 %" x1 %", 20 Ud.
; Blanco
17 | Codo PVC SCH-40, de Presion de %” x 90°, Blanco 20 Ud.
18 Codo PVC SCH-40, de Presion de 1 %” x 90°, 20 Ud.
Blanco
19 | Codo PVC SCH-40, de Presion de 2” x 90°, Blanco 20 Ud.
20 | Codo PVC SDR-41, de Drenaje de 2” x 90°, Blanco 15 Ud.
21 | Codo PVC SDR-41, de Drenaje de 3” x 90°, Blanco 15 Ud.
:22 | Codo PVC SDR-41, de Drenaje de 4” x 90°, Blanco 15 Ud.
23 Tubo PVC SCH-40, de Presion de %”, Blanco 10 Ud.
24 Tubo PVC SCH-40, de Presion de 1”, Blanco 10 Ud.
25 Tubo PVC SCH-40, de Presion de 1 %”, Blanco 15 Ud.
26 Tubo PVC SCH-40, de Presion de 2”, Blanco




-27 | Reduccién Bushing PVC SCH-40, de Presion de 1” a 10 Ud.
%4”, Blanco
28 | Tee PVC SCH-40, de Presion de 2” x 2” x 2”, Blanco 10 Ud.
29 | Reduccion Bushing PVC SCH-40, de Presidn de 2” a 10 Ud.
%4”, Blanco
30 | Reduccion Bushing PVC SCH-40, de Presion de 1 20 Ud.
' %”a1”, Blanco
31 | Reduccion Bushing PVC SCH-40, de Presion de 2” a 20 Ud.
i 1%”, Blanco
32 | Vdlvula Flotador Para Cisterna de %” con Boya de 5 Ud.
6”, Bronce Y Negro
33 Cheque Horizontal de %”, Bronce 5Ud.
34 Cheque Horizontal de 1”, Bronce 5Ud.
‘35 Cheque Vertical Completo de 2”, Bronce 1 Ud.
"36 | Cinta de Teflond de %” x 10mts, Blanco Y Amarillo 60 Ud.
37 Cemento PVC de 950 ML, Azul 4 Ud. de % de Gl.
38 Vdlvula de Espera Roscable ( Llave de Paso de 12 Ud.
Bola) de %”, Plata Y (Naranja o Rojo)
39 Vidlvula de Espera Roscable ( Llave de Paso de 6 Ud.
Bola) de 1”, Plata Y (Naranja o Rojo)
40 Vidlvula de Espera Roscable ( Llave de Paso de 12 Ud.
Bola) de 1 %”, Plata Y (Naranja o Rojo)
41 Vidlvula de Espera Roscable ( Llave de Paso de 4 Ud.
Bola) de 2”, Plata Y (Naranja o Rojo)
42 Junta ae Cera Para Inodoro 20 Ud.
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GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

Descripcion

MEZCLADORA MONOMANDO
DE FREGADERO TIPO CISNE

Color: Satinado
. Material: Acero Inoxidablé
Disefio: estandar de disefiador

‘Modelo: Cuello de cisne, Meridian

IMAGEN

Coord. Seccid
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GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

al

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

Descripcion

GRIFO AUTOMATICO DE
LAVAMANO TIPO PUSH

Color: Niquelado
Material: Acero Inoxidable
Diseifio: estandar de disefiador

Modelo: Temporizada push
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GORIERNQOQ DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : GRIFO Y ACCESORIO PARA
ORINAL DE %" PUSH
Descripcion ; Color: Niquelado

Material: Acero inoxidable

f‘ ; ' Dimensiones: Diseflo, estandar

IMAGEN

€ ¢«
B

Coord. Seccién e Mantenimiento
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GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA
Nombre Genérico : MEZCLADORA )
' MONOMANDO DE UN
ORIFICIO DE LAVAMANO
Descripcion : Color: Niquelado

Material: Acero inoxidable

Dimensiones: Disefio, estandar -

IMAGEN




e e

GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

Descripcion

Rejilla piso clasica 10x10cm 11/2 -3P

Color: Niquelado

Material: Metal, Laton, Acero Inox.

IMAGEN

X Burgos
e Mantenimiento
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GOBIERNOG DE LA

REPUBLICA DOMINICANA
SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : ADAPTADOR MACHO PVC
SCH-40, DE PRESION DE %”

Descripcion : Colores: Blanco
Materiales: Plastico (Poli clorur6 de
Vinilo)
IMAGEN

Dimensiones: d =3/4” y/o 19mm

Disefio: Estandar
4 Presién: 270 PSI

Garantia: no aplica

-
X \\ N ‘
_In Fél[x gos

Coord. Seccién antenimiento
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GORBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA
SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : ADAPTADOR MACHO PVC
SCH-40, DE PRESION DE 1”

Descripcion : Colores: Blanco

Materiales: Plastico (Poli cloruré de
Vinilo)

Dimensiones: d =1 y/o 25mm
Diseiio: Estandar
Presion: 270 PSI

Garantia: no aplica

IMAGEN




GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

Descripcién

ADAPTADOR MACHO PVC
SCH-40, DE PRESION DE 1
1/2”

Colores: Blanco

Materiales: Plastico (Poqli cloruro6 de
Vinilo)

Dimensiones: d=1 1/2” y/o 38mm
Diseiio: Estandar
Presion: 270 PSI

Garantia: no aplica

IMAGEN




GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico - ADAPTADOR MACHO PVC
SCH-40, DE PRESION .DE 2%

Descripcion : Colores: Blanco

Materiales: Plastico (Poli clorur6 de
Vinilo)

Dimensiones: d =2 y/o 50mm
Disefio: Estandar
Presion: 270 PSI

Garantia: no aplica

IMAGEN

‘ . Feli rgos
Coord.i,lSeCCiéﬁMantenimiento




GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : ADAPTADOR HEMBRA PVC
SCH-40, DE. PRESION DE %”

Descripcion ' ; Colores: Blanco

Materiales: Plastico (Poli cloruré de
Vinilo)

Dimensiones: d =3/4” y/o 19mm
Diseiio: Estandar
Presién: 270 PSI

Garantia: no aplica

IMAGEN




@

GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA
SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico o ADAPTADOR HEMBRA PVC
SCH-40, DE PRESION DE 1”

Descripcion : Colores: Blanco

Materiales: Plastico (Poli clorur6 de
Vinilo)

Dimensiones: d =1 y/o 25mm
Disefio: Estandar
Presion: 270 PSI

Garantia: no aplica

IMAGEN
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GOBIERNO DE | A

REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : ADAPTADOR HEMBRA PVC
SCH-40, DE PRESION DE 1 1/2”

Descripcion : Colores: Blanco

Materiales: Plastico (Poli clorur6 de
Vinilo)

Dimensiones: d=1 1/2” y/o 38mm
Disefio: Estandar
Presion: 270 PSI

Garantia: no aplica

IMAGEN
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GOBIERNO Dt LA

REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : ADAPTADOR HEMBRA PVC
: ' SCH-40, DE PRESION DE 2”

Descripcion : Colores: Blanco

Materiales: Pléastico (Poli cloruré de
Vinilo)

Dimensiones: d =2 y/o 50 mm
Diseiio: Estandar
Presion: 270 PSI

Garaatia: no aplica

IMAGEN
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GOBIERNG DE LA

REPUBLICA DOMINICANA
SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombte Genidtice . TEE PVC SCH-40, DE
PRESION DE 3/4” x %7 x %’

Descripcion : Colores: Blanco

Materiales: Plastico (Poli clorur6 de
Vinilo)

Dimensiones: d =3/4” y/o 19mm
Diseiio: Estandar
Presion: 270 PSI

Garantia: no aplica

IMAGEN
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GOBIERNGOG DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico _ : TEE PVC SCH-40, DE
' PRESION DE 1”x 1”7 x 1”7

Descripcion : Colores: Blanco

Materiales: Plastico (Poli clorurd de
Vinilo)

Dimensiones: d=1" y/o 25mm
Disefio: Estandar
Presion: 270 PSI

Garantia: no aplica

IMAGEN

" Coord. Seccién De Mante’nimientb
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N GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico | . TEE PVC SCH-40, DE
"PRESIONDE112”x112”x1 1/2”

Descripcion : Colores: Blanco

~ Materiales: Plastico (Poli cloruré de
Vinilo)

Dimensiones: d=1 1/2” y/o 38mm
Diseiio: Estandar
Presion: 270 PSI

Garantia: no aplica

IMAGEN
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' GOBIERNG DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

Descripcion

CODO PVC SCH-40, DE
PRESION DE %” X 90°

Colores: Blanco

Materiales: Plastico (Poli clorur6 de
Vinilo)

Dimensiones: d =3/4” y/o 19mm
Disefio: Estandar
Presion: 270 PSI

Garantia: no aplica

Coord. Seccidn-

IMAGEN

Urgos

Viantenimiento




GBI RNO DE A

REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

CODO PVC SCH-40, DE

Nombre (zenerico PRESION DE 1 1/2” X 90°

Descripcion ; Colores: Blanco

Materiales: Plastico (Poli clorurd de
Vinilo)

Dimensiones: d=1 1/2” y/o 38 mm
Disefio: Estandar
Presion: 270 PSI

Garantia: no aplica

IMAGEN

Coord. Seccion antenimiento
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GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Descripcion

CODO PVC SDR-41, DE

Nombre Genérico DRENAJE DE 2% X 90°

Colores: Blanco

Materiales: Plastico (Poli clorur6 de
Vinilo)

Dimensiones: d =2 y/o 76 mm
Disefio: Estandar
Presion: Drenaje

Garantia: no aplica

IMAGEN
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GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA
. o ; CODO PVC SDR-41, DE
Nombre Genérico * DRENAJE DE 37 X 90°
Descripcion : Colores: Blanco

Materiales: Plastico (Poli clorur6 de
Vinilo)

Dimensiones: d =3 y/o 76 mm
Diseiio: Estandar
Presion: Drenaje

} . * Garantia: no aplica

IMAGEN

Y S i 1 s
COOFd. Seccion De Mantenimiento
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GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

- : CcODO PVC SDR-41, DE
Nombre Generico DRENAJE DE 47 X 90°

Descripcion Colores: Blanco

Materiales: Plastico (Poli clorur6 de

Vinilo)
Dimensiones: d =4 y/o 101 mm
Diseiio: Estandar

Presion: DRENAJE

Garantia: no aplica

IMAGEN
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| Coord. Se
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ceién De Mantenimiento




I

) GOBIERNOC DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

TUBO PVC SCH-40, DE

Nombre Genérico
PRESION DE %”

Descripcion Colores: Blanco

Materiales: Plastico (Poli clorurd de
Vinilo)

Dimensiones: d =3/4” y/o 19mm
L=19

Diseifio: Estandar
Presién: 480 PSI (SCH40)

Garantia: no aplica
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GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOM!N[CANA

sSALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

TUBO PVC SCH-40, DE

Nombre Genérico
PRESION DE 1”

Descripeion Colores: Blanco

Materiales: Plastico (Poli cloruré de
Vinilo)

Dimensiones: d =17 y/o 25mm
L=19

Disefio: Estandar
Presion: 480 PSI (SCH40)

Garantia: no aplica
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GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA
SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico ' : TUBO PVC SCH-40, DE
‘ " PRESIONDE 1 1/2”

Descripcion : Colores: Blanco

Materiales: Plastico (Poli clorur6 de
Vinilo)

Dimensiones: d =1 1/2” y/o 38mm
L=19

Disefio: Estandar
Presién: 480 PSI (SCH40)

Garantia: no aplica




-
LT3

)
GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA
SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA
Nombre Genérico : TUBO PVC SCH-40, DE
PRESION DE 2”
Descripcion : Colores: Blanco

Materiales: Plastico (Poli clorur6 de
Vinilo)

Dimensiones: d =2 y/o 50mm
L=19

Diseiio: Estandar
Presion: 480 PSI (SCH40)

Garantia: no aplica

Ing. F ‘
Coord. Seccidn
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GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA
SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA
Nombre Genérico : REDUCCION BUSHING PVC
: SCH-40, DE PRESION DE
1” a %”
Descripcion : Colores: Blanco

Materiales: Plastico (Poli clorur6 de
Vinilo)

Dimensiones: d =3/4" y/o 19mm
d=1” ylo 25mm

Disefio: Estandar
Presion: 288 PSI

Garantia: no aplica

IMAGEN
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GOBIERNG DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

SAILUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : TEE PVC SCH-40, DE
' PRESION DE 2” x 2” x 2”
Descripcion ; Colores: Blanco

Materiales: Plastico (Poli clorur6 de
Vinilo)

 Dimensiones: d =2" y/o 50mm
Disefio: Estandar
Presion: 270 PSI
Garantia: no aplica

Cantidad: 20 unidades

IMAGEN




GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

REDUCCION BUSHING PVC
SCH-40, DE PRESION DE
2” a3/4”

Nombre Genérico

Descripcion Colores: Blanco

Materiales: Plastico (Poli cloruré de
Vinilo)

Dimensiones: d = 3/4” y/o 19mm
d=2" ylo 50mm

Disefio: Estandar
Presion: 288 PSI

Garantia: no aplica

IMAGEN

T

Coord. Seccion De Mantenimiento
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GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico . REDUCCION BUSHING PVC
SCH-40, DE PRESION DE

112”7 al1”

Descripcion ! Colores: Blanco

Materiales: Plastico (Poli cloruré de
Vinilo)

Dimensiones: d =1 1/2” y/o 38mm
d=1” ylo 25mm

Diseiio: Estandar
Presion: 288 PSI

Garantia: no aplica

IMAGEN

tv"\\ I ;'l F
Coord. Seccién T
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GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA_

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico ‘ REDUCCION BU SHING PVC>

SCH-40, DE PRE. SION DE
2” al1/2”

Descripcion Colores: Blanco

Materiales: Plastico @ Poli cloruré de
Vinilo)

Dimensiones:d=11 /2” y/o 38mm
d=2" y/o 50mm

Disefio: Estandar
Presiom: 288 PSI

Garantia: no aplica

IMAGEN
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GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

Descripcion

VALVULA FLOTADOR
P/CISTERNA DE %” CON
BOYA DE 6”

Colores: bronce y negro

Materiales: Bronce, laton y plastico
Dimensiones: d =3/4” y/o 19mm
Diseiio: Estandar

Presion de servicio de agua: 100 PSI

Garantia: no aplica

IMAGEN
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GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : CHEQUE HORIZONTAL
DE %”

Descripcion . | . Colores: bronce
Caracteristicas: Materiales: Bronce goma
Servicio S.W.P. Dimensiones: d = 3/4” y/o 19mm
Servicio W.0.G. _ e
Retencion Tipo Columpio Disertr: Eatidar
Cierre De Teflon A Bronce

Presion: S.W.P. = 125PSI

Extremos Roscables (Npt) W.O.G. = 200PSI

Garantia: no aplica

IMAGEN
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FICHA TECNICA
Nombre Genérico : CHEQUE HORIZONTAL
' DE 17
Descripcion : Colores: bronce
Caracteristicas: | Materiales: Bronce goma
Servicio S;W.P. “ Dimensiones: d =1 y/o 25#1m

Servicio W.0.G.

Retencion Tipo Columpio
Cierre De Teflon A Bronce
Extremos Roscables (Npt)

Disefio: Estandar

Presion: S.W.P. = 125PSI
W.0.G. =200PSI

Garantia: no aplica

IMAGEN




GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

Descripcion
Caracteristicas:

Servicio S.W.P.
Servicio W.0O.G.
Extremo Roscable (Npt)

CHEQUE VERTICAL
COMPLETO DE 2”

Colores: bronce

Materiales: Bronce goma
Dimensiones: d =2 y/o 50mm
Disefio: Estandar

Presion: S.W.P. = 125PSI
W.0.G. =200PSI

Garantia: no aplica

IMAGEN
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Nombre Genérico o CINTA DE

TEFLOND DE %” x 10mts
Descripcion : Colores: Blanco y Amarillo
Caracteristicas: | Materiales: Plasticoy
Densidad: >-1,4 g/cm”3. Politetrafluoroetileno
Resistencia a la atraccion : 8 ) .
N/mm”?2. Dimensiones: d = 3/4”
Elongacion: >50 %. L = 10.00mts.

Elemento volatiles:< 0,5 %.
Temperatura méxima: +370 °C.
Temperatura minima: -190 °C.
Resistencia a la presion: Pureza:
Minimo 99,5 %.

Resistente a la oxidacion.
Resiste a humedad.

Resistente a alta temperatura.

Disefio: Estandar
Presion: 150-200 kg/cm2

Garantia: no aplica

Utilidades: IMAGEN -

Roscas de tuberias hidraulicas.
Rocas de adaptadores hidraulicas.
Rocas de llaves y registros de
control de agua.
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FICHA TECNICA

Nombre Genérico : CEMENTO PVC DE 950 ML

Descripcion . ; Colores: Azul
Utilidades: ' Materiales: Base solvente y resina de

-Puede usarse en el pegado de tuberia PVC de alta resistencia

y conexiones de PVC no plastificad
-En sistemas de alta presion. (riego,
agricola, distribucion de agua potable,
etc.) '

-Para conduccién de gas.

-En conduit para cableado eléctrico.
-Para uso industrial

-Para drenaje.

Resistencia: 4.2Veces la presion
nominal del tubo. (20°
C, 1hr)

3.2 Veces la presion
nominal del tubo. (20°
, 1000 hrs) 1 Vez la presion

-En tuberia hidrdulica de Ced. 40 y 80 nominal del tubo. (60°,
de hasta JO" de diametro. . 1000 hrs.)
Caracteristicas: Forma de empaque: liquido en
Consistencia liquida tixotropica. recipiente de lata, 74 de galon
Alto contenido de sélidos. ;

Pelicula adhesiva flexible y resistente. Garantia: no aplica

Formulado con sistemas de solventes

selectos.

Formulado con sistemas de resinas .
selectas. IMAGEN

Viscosidad Extra-Gruesa.

HUATAIFALK
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REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico 4 ' : VALVULA DE ESFERA
' ' ROSCABLE (LLAVE DE PASO
DE BOLA) de %”
Descripcion : Colores: Plata y (mamey o 10jo)
Utilidades: | Materiales: Laton
Regulacion del paso de fluidos
(Agua, Aceite) y gases (aire y Gas) Presion: 725 PSI
Caracteristicas: Garantia: no aplica

Paso completo Valvula bidireccional Bola
de latén cromado Cierre de laton a teflon*
Paso completo Sello doble O-ring (NBR y
Viton®) Extremos roscables Cuerpo

niquelado Caracteristicas Paso completo IMAGEN
Valvula bidireccional Sello triple, O-ring
Bola de laton cromado Cierre de laton a
teflon* Extremos soldables Vastago con
tripie .sello O'ring - Asiento

HOSTAFLON® para mayor resistencia a
la temperatura Cuerpo de latén Standard:
ASME B16.18, MSS SP-110 Cumple con
pruebas: UL Listed (1/2” a 2”), VQGU -
Trim& drain, aprobada en FM Servicio
S.W.P. 150 Ib/pulg2 - 10.5 kg/cm2
Temperatura de trabajo: -40°C, 160°C
Servicio W.0.G. 600 lb/pulg2 - 42 kg/cm2
Servicio S.W.P 150 PSI Standard:
CW617N, CW614N, UNI EN ISO 9001
Certificaciones EAC, Eurasian conformity
mark Servicio S.W.P. 125 Ib/pulg2 - 88
kg/cm2 Servicio W.0.G. 1/4” a 1/2”: 725
PSI, 50 bar 3/4" a 1": 580 PSI, 40 bar 1
1/4" a 1 1/2": 435 PSI, 30 bar 2": 362 PSI,
25 bar 2 1/2": 260 PSI, 18 bar 3": 232
PSI, 16 bar4": 2"
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REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

- FICHA TECNICA

Nombre Genérico . VALVULA DE ESFERA

ROSCABLE (LLAVE DE PASO
DE BOLA) de 1”
Descripcion : Colores: Plata y (mamey 0 r0jo)
Utilidades: Materiales: Laton
Regulacion del paso de fluidos
(Agua, Aceite) y gases (aire y Gas) Presién: 725 PSI
Caracteristicas: Garantia: no aplica

Paso completo Vélvula bidireccional Bola
de latén cromado Cierre de laton a teflon*
Paso completo Sello doble O-ring (NBR y
Viton®) Extremos roscables Cuerpo

niquelado Caracteristicas Paso completo lMAGEN
Valvula bidireccional Sello triple, O-ring
Bola de latéon cromado Cierre de latén a -
teflon* Extremos soldables Vastago con
triple sello O’ring Asiento

HOSTAFLON® para mayor resistencia a
la temperatura Cuerpo de laton Standard:
ASME B16.18, MSS SP-110 Cumple con
pruebas: UL Listed (1/2” a 27), VQGU -
Trim& drain, aprobada en FM Servicio
S.W.P. 150 Ib/pulg2 - 10.5 kg/cm2
Temperatura de trabajo: -40°C, 160°C
Servicio W.0.G. 600 Ib/pulg2 - 42 kg/cm2
Servicio S.W.P 150 PSI Standard:
CW617N, CW614N, UNI EN ISO 9001
Certificaciones EAC, Eurasian conformity
mark- Servicio S.W.P. 125 Ib/pulg2 - 88
kg/cm2 Servicio W.O.G. 1/4” a 1/2”: 725
PSI, 50 bar 3/4" a 1": 580 PSI, 40 bar 1
1/4" a1 1/2": 435 PS], 30 bar 2": 362 PSI,
25 bar 2 1/2": 260 PSI, 18 bar 3": 232
PSI, 16 bar 4": 2
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FICHA TECNICA

Nombre Genérico . . VALVULA DE ESFERA
ROSCABLE (LLAVE DE PASO
DE BOLA) de 1 1/2”

Descripcion : Colores: Plata y (mamey o 10jo)
Utilidades: : Materiales: Laton

Regulacion del paso de fluidos

(Agua, Aceite) y gases (aire y Gas) Presién: 725 PSI
Caracteristicas: Garantia: no aplica

Paso completo Valvula bidireccional Bola
de latéon cromado Cierre de latén a teflon*
Paso completo Sello doble O-ring (NBR y
Viton®) Extremos roscables Cuerpo

niquelado Caracteristicas Paso completo IMAGEN
Valvula bidireccional Sello triple, O-ring

Bola de latéon cromado Cierre de latéon a
teflon* Extremos soldables Vastago con

triple sello O’ring Asiento

HOSTAFLCON® para mayor resistencia a
la temperatura Cuerpo de latén Standard:

ASME B16.18, MSS SP-110 Cumple con
pruebas: UL Listed (1/2” a 2”), VQGU -

Trim& drain, aprobada en FM Servicio

S.W.P. 150 Ib/pulg2 - 10.5 kg/cm2

Temperatura de trabajo: -40°C, 160°C

Servicio W.O.G. 600 lb/pulg2 - 42 kg/cm2

Servicio S.W.P 150 PSI Standard: .
CW617N, CW614N, UNI EN ISO 9001

Certificaciones EAC, Eurasian conformity

mark Servicio S.W.P. 125 Ib/pulg2 - 88

kg/cm2 Servicio W.O.G. 1/4” a 1/2”: 725

PSI, 50 bar 3/4" a 1": 580 PSI, 40 bar 1

1/4" a 1 1/2": 435 PSI, 30 bar 2": 362 PSI, Aw

25 bar 2 1/2": 260 PSL 18 bar 3" 232
PSI, 16 bar 4": 2 Coord. Sécei

80s
antenimiento




DN

GOBIERNGO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

"SALUD PUBLICA
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Nombre Genérico : VALVULA DE ESFERA
ROSCABLE (LLAVE DE PASO
DE BOLA) de 2”

Descripcion : Colores: Plata y (mamey o 10jo)

Utilidades: Materiales: Laton

Regulacion del paso de fluidos

(Agua, Aceite) y gases (aire y Gas) Presién: 725 PSI

Caracteristicas: - Garantia: no aplica

Paso completo Vélvula bidireccional Bola
de laton cromado Cierre de laton a teflon*
Paso completo Sello doble O-ring (NBR y
Viton®) Extremos roscables Cuerpo

niquelado Caracteristicas Paso completo IMAGEN
Vélvula bidireccional Sello triple, O-ring
Bola de laton cromado Cierre de latén a
teflon* Extremos soldables Vastago con
triple sello O’ring Asiento

HOSTAFLON® para mayor resistencia a
la temperatura Cuerpo de laton Standard:
ASME B16.18, MSS SP-110 Cumple con
pruebas: UL Listed (1/2” a 2”), VQGU -
Trim& drain, aprobada en FM Servicio
S.W.P. 150 Ib/pulg2 - 10.5 kg/cm2
Temperatura de trabajo: -40°C, 160°C
Servicio W.0.G. 600 Ib/pulg2 - 42 kg/cm?2
Servicio S.W.P 150 PSI Standard:
CW617N, CW614N, UNI EN ISO 9001
Certificaciones EAC, Eurasian conformity
mark Servicio S.W.P. 125 Ib/pulg2 - 88
kg/cm2 Servicio W.O.G. 1/4” a 1/2”: 725
PSI, 50 bar 3/4" a 1": 580 PSI, 40 bar 1
1/4" a1 1/2": 435 PSI, 30 bar 2": 362 PSI,
25 bar 2 1/2": 260 PSI, 18 bar 3": 232
PSI, 16 bar 4": 2
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Nombre Genérico

Descripcion

Este anillo de cera para inodoro se
puede utilizar con lineas de
desagiie de 3.0in y 4.0 in, siendo
la alternativa perfecta ya sea para
instalaciones nuevas o para
asegurar o reemplazar su viejo
inodoro.

4Junta de Cera Para Inodoro

Color: multicolor

Material: Cera, Grasa y Goma

IMAGEN

rgos

Coora.\Sec@_} antenimiento
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REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA
Nombre Genérico  CIZALLA PROFESIONAL
PARA CORTAR VARILLA
Descripcion
Especificaciones técnicas
 Tipo de Corte: % in IMAGEN

e Material: Acero al cromo molibdeno
e Articulo: Cizalla Profesional

° Largo de mangos: 30 in

°  Peso Aproximado: 4.05 Kg
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FICHA TECNICA
Nombre Genérico : ESCALERA DE TIJERA
' DOBLE
Descripcion
Especificaciones técnicas
e Numero de Escalones: 13 IMAGEN

* Capacidad de Carga: 300 lb.

e Rodamiento: Antideslizante

e Altura de la Escalera: 14 pies

e Profundidad del Escalon: 3"

e  Extension de Base: 106 1/4"

e Ancho de Fondo: 39" |

°  Material: Fibra de Vidrio

* Articulo: Escalera de Tijera Doble
e Peldaio: Acanalado

°  Peso Neto Aproximado 84.0 Ib.
e Espacio Entre Peldafios: 12 in
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SALUD PUBLICA
FICHA TECNICA

. . Fulminante Cal. 22
Nombre Genérico

Descripcion © PRESENTACION:

Fulminante especialmente disefiado para Suelto por unidad
penetrar sistemas de yeso. Tiene que ser

disparado mediante una pistola. Esta

constituido por una capsula cilindrica de

aluminio cerrada en uno de sus extremos, en

cuyo interior lleva polvora con de alto poder IMAGEN
explosivo diferenciando su poder por el color

Cartuchos sueltos creados para colocar
herramientas de fijacion directa con poélvora
Usados para la fijacion de los metales pdlvora ]
en acero, hormigon y bloques de piedra caliza
Para colocar en una pistola de impacto de -
fulminantes C27 sueltos.




7N

-
s o
—

GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

Descripcion

Clavo/arand 1 %" L

e Libras por carton: 3.95

e Capacidad de carga en lbs: Cortante (235) y
Extraccién (115)

Uso: Conectan los alambrados al concreto

Clavo Tipo L (Para Plafén)

PRESENTACION: |
Material: Metal Galvanizado
Largo: 1 /47

Presentacion: Unidad

IMAGEN
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FICHA TECNICA

. Clavo de 2.5 x 25mm
Nombre Genérico

Descripcion ' PRESENTACION:

Clavo/arand 1” Material: Metal Galvanizado

e Libras por carton: 3.95 Largo: 1”
Presentacion: Unidad y

Cajas de 100 Unidades

Uso: Conectan las estructuras al concreto

IMAGEN

ings kélix Burgos—
St T YO M .
Coord>Seccion DeWlantenimiento
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FICHA TECNICA

Alambre Liso
Galvanizado

Nombre Genérico
Descripcion ! PRESENTACION:
Material: Metal Galvanizado
Calibre: 16
Presentacion: Rollos de

1.0@2.01b

IMAGEN

BUgos
ye-Manténimiento
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REPUBLICA DOMINICANA

SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA
| PORCELANAT
Nombre Genérico CREESHETS
Descripcion PRESENTACION:

Material: Porcelana de
Mono coccion

Tamaiio: 60x60

Color: Super White

Tipo: Alto Transito

Presentacion: Unidad y

Cajas

IMAGEN

Coord. Sec IDeMantenimiento
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FICHA TECNICA

Nombre Genérico

Descripcion

Es un sistema de rejilla de techo de metal de
15/16 pulgadas hecho 100% de metal
galvanizado en caliente para resistencia a la
corrosion y ofrece el techo perfecto para
proyectos comerciales. Funciona con la mayoria
de las placas de cielo raso estandar de 2 pies
por 2 pies y 2 pies por 4 pies y es resistente al
fuego.

Main Tee 12 Pies

PRESENTACION:

Color: Blanco

Material: Metal Galvanizado
Largo: 12 pies (144 Pulg.)
Ancho: 15/16 Pulg.

Altura: 1 %2 Pulg.

Presentacion: Unidad

IMAGEN
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FICHA TECNICA

Nombre Genérico

Descripcion

Es un sistema de rejilla de techo de metal de
15/16 pulgadas hecho 100% de metal
galvanizado en caliente para resistencia a la
corrosion y ofrece el techo perfecto para
proyectos comerciales. Funciona con la mayoria
de las placas de cielo raso estandar de 2 pies
por 2 pies y 2 pies por 4 pies y es resistente al
fuego.

Croos Tee 4 Pies

PRESENTACION:

Color: Blanco

Material: Metal Galvanizado
Largo: 4 pies (48 Pulg.)
Ancho: 15/16 Pulg.

Altura: 1 ¥ Pulg.

Presentacion: Unidad

IMAGEN
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FICHA TECNICA

. Croos Tee 2 Pies
Nombre Generico

Descripcion . PRESENTACION:

Es un sistema de rejilla de techo de metal de Color: Blanco

15/16 pulgadas hecho 100% de metal Material: Metal Galvanizado
galvanizado en caliente para resistencia a la .

corrosion y ofrece el techo perfecto para Largo: 2 pies (24 Pulg)
proyectos comerciales. Funciona con la mayoria Ancho: 15/16 Pulg.

de las placas de cielo raso estandar de 2 pies
por 2 pies y 2 pies por 4 pies y es resistente al

fuego. : Presentacion: Unidad

Altura: 1 %2 Pulg.

IMAGEN

Bu 'bs
T oo . .
& Mantenimiento
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FICHA TECNICA

Nombre Genérico

Descripcion

Es un sistema derejilla de techo de metal de
15/16 pulgadas hecho 100% de metal
galvanizado en caliente para resistencia a la
corrosidn y ofrece el techo perfecto para
proyectos comerciales. Funciona con la mayoria
de las placas de cielo raso estandar de 2 pies
por 2 pies y 2 pies por 4 pies y es resistente al
fuego. Se coloca todo el alrededor del area a
trabajar.

Angular Plafén Comercial
10 Pies

PRESENTACION:

Color: Blanco

Material: Metal Galvanizado
Largo: 10 pies (120 Pulg.)

Presentacion: Unidad

IMAGEN
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Nombre Genérico

Descripcion

El cemento Portland es un conglomerante
o cemento hidraulico que cuando se
mezcla con "grava" aridos, agua y fibras
de acero discontinuas y discretas tiene la
propiedad de conformar una masa pétrea
resistente y duradera denominada
hormigon.

CEMENTO TIPO PORTLAND GRIS

PRESENTACION:

Material: ‘Arena, Silice, Clinker,
Arcilla.

Bolsa: 42.5 kg gris

Presentacion: Bolsas

IMAGEN
”
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Neombye Genéri : PEGAMENTO PARA
ompre enerico CERAMICA

Descripcion ' PRESENTACION:
' Material: Arena, Silice,
Es un mortero de fraguado en seco que se usa
para aplicaciones de pisos residenciales y Cemento, Arcilla.
comerciales de trafico liviano. . _
Bolsa: 22,7 kg (50 libras), gris

Presentacion: Bolsas

IMAGEN
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SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA
. ARENA CONSTRUCCION
Nombre Genérico
Descripcion ' PRESENTACION:

Material: Arena
Tipo: Lavada Gruesa Para
Pegar Blocks

Presentacion: Metro Cubico

IMAGEN

ARENA

GRUESA LAVADA M LS
‘ S A
Coord. Seceidn| De/Mantenimiento
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SALUD PUBLICA

FICHA TECNICA

L. DERRETIDO PARA JUNTAS DE
Nombre Genérico

CERAMICA
Descripcion ' PRESENTACION:
Es ideal para el rejuntado de pavimentos y Material: Pigmentos Minerales en
revestimientos cerdmicos en general de Color, Silice, Arcilla, Cemento.
hasta 5 mm de ancho entre las piezas
tanto interior como exterior. Bolsa: 5 kg
Color: Blanco
Presentacion: Bolsas
IMAGEN
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Plaféon C cial PVC
Nombre Genérico aion Comercia
ResEapEoR * PRESENTACION:

Color: Blanco
Material: Plastico PVC
Medidas: 2'x 4’
Presentacion: Unidad y

Cajas de 10 unidades

IMAGEN

BUrgos

Coord. SecciérnDe Mantenimiento
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VICEMINISTERIO DE SALUD COLECTIVA
Divisién de Salud Materno Infantil y Adolescentes

FICHA TECNICA

Producto: Bolsa de basura roja hospitalaria para recolecciéon
y clasificacién de los desechos comunes y
biolbgicos

ESPECIFICACIONES
No ESPECIFICACIONES DESCRIPCION

o Dimensiones: 31 x 43 pulgadas
1 Caracteristica . Color:rojo

del producto . Calibre:120a 200

» Capacidad: 33 galones

. Resistentes

o Fundas de baja densidad en

polietileno
o Etiqueta con simbologia de »
bioinfeccioso -
2 Modelo
4 Cantidad

deiguez Lappot

Encargada de Alud Materno Infantil y

DR/jc
Av. Héctor Homero Hernandez Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe, Sto. Dgo., R.D. * RNC: 401-00739-8
Telf.: 809-541-3121 Ext. 2452 ° Directo: 809-541-5079 ¢ www.msp.gob.do



