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ESPECIFICACIONES TECNICAS

RECURSO TECNOLOGICO: | Bateria.

DESCRIPCION DEL RECURSG
TECNOQLOGICO
{En casp ok quesea requerida Bs especficacines réenfeas | Bateria de REEI‘HD'&ZO Uups,

PAE penfersicas U awos recursos recnaléiicos cormp lezaresre

cAmpe]
Modelo: RBC48 .
Compatible con: APC - Smart UPS 750 VA.
Tipp de baterta: De plomo v acido Sellada.
Cantidad de RBC: 1
Bloques de baterias por serie: 2
Voltaje: 12 Vpltios.
Garantia: De reemplazo de 1afio minimo.
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RECURSC TECNOLOGICO: | Escaner

DESCRIPCION DEL RECURSO
TECNOLOGICO

{Encasadequesea requeridal sespecifcacivnestécnicas | Escaner de alto rendimiento
Para Deitféricos uGiroIsrerurs o s enoldgions comMerar ese

campe) i
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Tipo de escaner; Alimentador automitico de documentos (ADF), escaneada a doble cara

Tipo de Conectividad : USB, WIFI Estandar IEEE 0211 b/g/n.

Modos de escaneado: Automarico con deteccién de color/escala de grises/blanco y negro,

Pantalla; TET \Tactil LCI) a color de 4 pulgadas Minfina =

Sensor de imagen: Sensor de imagen por contacto acoler (CIS) delantera/traserc.

Fuente de luz: LED de 3 colores (rojo/verde/azul).

Resolucidon Gptica 600 x 600 puntos per pulgada (ppp). Minime

Velocidad de escaneado (Ad, vertical} |Modo automatico Una cara o doble cara, 40 piginas por minuto {ppm).Minimo
Compatibilidad con Sistemas: Windows 10 o Superfor MAC 05,

Tipos de archivo de Salida: PDF, PDF con capacidad de busqueda, [PEG,

Tamanes de Alimentacion: Automatice hasta B.5" x 17", ISO7810, Manual hasta 11" x 7"

Tmanoe Documentos; Detencion de superposicion (sensor Ultrasonide} detension de longitud
Capacidad del Canal de Papel 50 hojas Minimo

Accesoros: Cables UBSy Power Cord incluidas.

Garantia: 1 Afio en pigzas y servicios, -
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